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РЕШЕНИЕ

от .03.2021                                                                                         № 

О внесении изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 № 91 «О Правилах благоустройства территории города Кемерово» 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Законом Кемеровской области от 12.10.2018 № 78-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», Уставом города Кемерово, Кемеровский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Кемеровского городского Совета народных депутатов от 27.10.2017 № 91 «О Правилах благоустройства территории города Кемерово» (далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Абзац 4 пункта 1.3.1 приложения изложить в следующей редакции:
«- фасад - наружная вертикальная поверхность здания, строения, сооружения. В зависимости от типа сооружения и формы его плана, местоположения различают лицевой (фасад здания, находящийся на линии застройки, либо визуально связанный с открытыми городскими пространствами) и дворовый (фасад здания, находящийся вне линии застройки и визуально не связанный с открытыми городскими пространствами) фасады;».
1.2. Пункт 1.3.1 приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«- витраж - застеклённая поверхность стен, оконных или дверных проёмов;
- консольная информационная конструкция - информационная конструкция, устанавливаемая под прямым углом к наружной вертикальной поверхности здания, строения, сооружения;
-  крышная информационная конструкция - информационная конструкция в виде световых объемных элементов и символов (логотипов, букв, цифр, знаков, художественных элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая занимает всю площадь данного здания, полностью выше уровня карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания;
- витринная информационная конструкция - информационная конструкция в виде тонких световых панелей на тросовой системе крепления, размещаемых с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема; 
- подложка - непрозрачная основа для крепления световых объемных элементов информационных конструкций на фасады зданий и сооружений;
- информационное поле - часть информационной конструкции, предназначенная непосредственно для передачи информации;
- фирменный стиль - совокупность предметов и средств, символов, специально спроектированных для конкретного предприятия, организации, в целях создания определенного постоянного зрительного образа, связанного с деятельностью предприятия и его продукцией;
- фриз - декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта;
- архитектурно-художественная подсветка – освещение фасадов зданий, строений, сооружений, произведений монументального искусства для выявления их архитектурно-художественных особенностей и эстетической выразительности;
- декоративная подсветка - художественно-декоративное оформление светом элементов ландшафта, водоемов, фонтанов и малых архитектурных форм, а также участков территорий парков, скверов, набережных, площадей и общественных зданий различного назначения, которое может выполняться с использованием различных светильников, светодиодных гирлянд, сетей, гибкого шнура, лазерных проекторов;
- проекционная подсветка - создание 3D-световых изображений на плоскости, поверхности при помощи уличного проектора (проекторов);
- светящийся фасад – выделение светопропускающего (остекленного) фасада с помощью осветительных проборов, установленных внутри здания и направленных на стекло;
- зона охраны объектов культурного наследия - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации - объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры;
- объекты религиозного назначения - здания, сооружения, помещения, монастырские, храмовые и (или) иные культовые комплексы, построенные или перепрофилированные (целевое назначение которых изменено) для осуществления и (или) обеспечения таких видов деятельности религиозных организаций, как совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество).».
1.3. Пункт 4.3 приложения изложить в следующей редакции:
«4.3. Границы прилегающей территории устанавливаются на карте-схеме границ прилегающей территории.
Утверждение карты - схемы границ прилегающей территории осуществляется муниципальным правовым актом администрации города Кемерово в соответствии с регламентом работы администрации города Кемерово».
1.4. Дополнить приложение пунктом 4.10 в следующей редакции:
«4.10. До определения границ прилегающей территории в соответствии с пунктом 1  статьи 3 Закона Кемеровской области от 12.10.2018 № 78-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий» границы прилегающей территории определяются настоящими Правилами с учетом ограничений, установленных статьей 2 Закона Кемеровской области от 12.10.2018 № 78-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», на расстоянии 10 метров по периметру от границ земельного участка на основании сведений о государственном кадастровом учете соответствующих земельных участков, а при отсутствии границ земельного участка – 30 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, за исключением следующих категорий зданий, строений, сооружений и земельных участков:
4.10.1. для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов блокированной застройки границы прилегающей территории определяются на расстоянии 5 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположен жилой дом, и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, но не далее границы проезжей части, либо на расстоянии 20 метров по периметру от жилого дома, но не далее границы проезжей части, если земельный участок не образован;
4.10.2. для встроенных (встроенно-пристроенных) нежилых помещений многоквартирных домов границы прилегающей территории определяются в длину на протяжении всей длины нежилого помещения, в ширину на расстоянии 15 метров от границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, но не далее границы проезжей части;
4.10.3. для отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений (делового, административного, социального и коммерческого назначения) границы прилегающей территории определяются на расстоянии 15 метров по периметру от границы земельного участка, на котором расположено здание, и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, либо на расстоянии 15 метров по периметру от ограждения при его наличии, либо на расстоянии 30 метров по периметру от здания (при отсутствии ограждения), но не далее границы проезжей части, если земельный участок не образован;
4.10.4. для объектов дорожного сервиса (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств) границы прилегающей территории определяются на расстоянии 30 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположен объект и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, либо на расстоянии 20 метров по периметру ограждения при его наличии либо на расстоянии 30 метров по периметру объекта дорожного сервиса (при отсутствии ограждения), но не далее границы проезжей части, если земельный участок не образован;
4.10.5. для отдельно стоящих некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли, общественного питания, бытовых и иных услуг (киосков, торговых остановочных комплексов, павильонов и подобных сооружений) границы прилегающей территории определяются на расстоянии 15 метров по периметру от фасада сооружения;
4.10.6. для гаражных и гаражно-строительных кооперативов, границы прилегающей территории определяются на расстоянии 30 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположено здание, строение, сооружение, и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, либо на расстоянии 20 метров по периметру от  ограждения при его наличии либо на расстоянии 30 метров по периметру от здания, строения, сооружения (при отсутствии ограждения), но не далее границы проезжей части, если земельный участок не образован;
4.10.7. для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ границы прилегающей территории определяются на расстоянии 30 метров по периметру от границ земельного участка, на котором расположен объект и который образован в соответствии с требованиями земельного законодательства, либо на расстоянии 20 метров по периметру от ограждения при его наличии;
4.10.8. для строительных площадок границы прилегающей территории определяются на расстоянии 15 метров по периметру от ограждения строительной площадки;
4.10.9. для мест производства земляных работ границы прилегающей территории определяются на расстоянии 2 метра по периметру от ограждения места производства работ;
4.10.10. для надземных трубопроводов границы прилегающей территории определяются на расстоянии 2 метров в обе стороны по всей протяженности линейного объекта;
4.10.11. для наземных рекламных конструкций границы прилегающих территорий определяются на расстоянии 2 метра по периметру от конструкции».
1.5. Пункты 4.13.16 - 4.13.16.6 приложения исключить.
1.6. Дополнить приложение разделом 7 следующего содержания:
«7. Требования к размещению, содержанию и внешнему виду информационных конструкций.
7.1. Требования к информационным конструкциям.
7.1.1. Информационные конструкции не должны:
 - размещаться в отсутствие или в нарушение согласованного архитектурного решения, содержащего в себе концепцию мест размещения информационных конструкций, а также требований настоящих Правил. В случае размещения информационной конструкции на объектах культурного наследия согласование эскиза места размещения информационной конструкции обязательно;
- препятствовать восприятию информации, размещенной на другой информационной конструкции;
- размещаться, предусматривая вертикальный порядок расположения букв на информационном поле информационной конструкции на многоквартирных жилых домах выше уровня 2-го этажа (за исключением размещения при согласовании с собственниками помещений многоквартирного жилого дома); 
- размещаться на колоннах, полуколоннах, пилястрах, лепнине, карнизах, пилонах, порталах;
- размещаться на заборах (за исключением размещения логотипов предприятий, зарегистрированных в установленном порядке в качестве товарного знака), ограждениях, шлагбаумах, ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания, балконах и лоджиях, витражах входных узлов;
-  размещаться на расстоянии  менее 2,0м от мемориальных досок;
- размещение путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (в том числе методом покраски, наклейки, напыления); 
- выполнение окраски и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, оконного блока, тамбура, витража (более 1/3 поверхности);
- размещаться с перекрытием указателя наименований улиц и номеров домов, оконных проемов, витражей, витрин, дверных и арочных проемов, архитектурных деталей фасадов объектов; 
- изготавливаться с использованием картона, пластика, ткани, в том числе баннерной, сетки и других мягких, атмосферно неустойчивых материалов (за исключением случаев использования баннерной ткани в качестве лицевой поверхности информационных конструкций, указанных в абзацах четвертом и пятом пункта 7.2.9 настоящих Правил, размещаемых на зданиях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов), кинотеатров, театров, цирков); 
- размещаться на фасадах здания, строения, сооружения в два ряда и более – одна над другой (за исключением случаев размещения на зданиях торговых центров, торгово-развлекательных центров (комплексов));
- размещаться в виде отдельно стоящих сборно-разборных, складных конструкций; 
-  размещение информационных конструкций с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, светодиодная панель, бегущая строка).
7.1.2. Материалы и технологии, применяемые для изготовления информационных конструкций, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать прочность, сохранение формы, окраски, иных декоративных и эксплуатационных качеств внешних элементов конструкции, отвечать требованиям энергосбережения, экологической безопасности, атмосфероустойчивости. Не допускается эксплуатация информационной конструкции, находящейся в неисправном состоянии - коррозия элементов, отсутствие отдельных конструктивных элементов (букв, крепежей, деталей),  полное или частичное отсутствие подсветки, наличие деформированных элементов.
7.1.3. Крепления, используемые при размещении информационных конструкций на участках поверхностей фасадов зданий, строений, сооружений с ценной отделкой (каменной, терразитовой, керамической, фактурной, рустованной), нестационарных торговых объектов должны обеспечивать сохранение таких поверхностей при воздействии на них.
7.1.4. Размещение информационной конструкции не должно наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов.
7.1.5. Конструктивное решение информационной конструкции должно обеспечивать удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительного оборудования).
7.1.6. Подсветка информационных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях, нестационарных торговых объектов должна: 
 - иметь приглушенный свет, не создающий прямых направленных лучей в окна жилых помещений, медицинских, общеобразовательных и дошкольных учреждений и обеспечивающий безопасность для участников дорожного движения; 
- организовываться без использования динамических и мерцающих эффектов; 
- иметь внутреннее (встроенное в конструкцию) освещение без использования внешней подсветки посредством выносного светового оборудования, включаемое с наступлением темноты в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения города (рисунок 1 приложение № 2); 
- кабельканал, гофрированная труба и прочее оборудование, используемые для электропроводки, должны окрашиваться в цвет фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта. 
7.2. Требования к фасадным информационным конструкциям.
7.2.1. Допускаются следующие варианты размещения фасадных информационных конструкций:
- над верхней линией окон первого этажа, но не менее 400 мм от нижней линии окон второго этажа административных и промышленных зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов, блокированных многоквартирных домов, первые этажи которых заняты встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, расположенными в габаритах здания, а также встроенно-пристроенных нежилых помещений, вынесенных за пределы габаритов здания (рисунок 2,3 приложения № 2); 
- в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада в границах общего имущества многоквартирного дома без согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме;
- на линии фриза уровня первого этажа встроено-пристроенных нежилых помещений, вынесенных за пределы габаритов зданий, строений, сооружений  (в случае размещения фасадной информационной конструкции, предусмотренной абзацем третьим пункта 7.2.9 настоящих Правил) (рисунок 4 приложения № 2);
- между верхней линией окон последнего этажа и крышей (карнизом) здания, строения, сооружения, единственным правообладателем которого является организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющий деятельность в указанном здании, строении, сооружении (в случае размещения такой организацией (индивидуальным предпринимателем) информационной конструкции, абзацем третьим пункта 7.2.9 настоящих Правил) (рисунок 5 приложения № 2); 
- между верхней линией окон первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 400 мм от линии крыши (карниза) (рисунок  6 графическое приложение № 2); 
- над окнами цокольного этажа здания не менее 600 мм от низа окна 1-го этажа от уровня поверхности земли до нижнего края фасадной информационной конструкции (в случае если занимаемое организацией (индивидуальным предпринимателем) помещение располагается в подвальном или цокольном этаже здания). Высота информационной конструкции должна быть не более      600 мм и отступать от плоскости фасада не более чем на 100 мм (рисунок 7   приложения № 2). 
7.2.2. При наличии на фасаде здания, строения, сооружения фриза фасадные информационные конструкции размещаются исключительно на фризе (кроме объектов культурного наследия).  
7.2.3. В случае, если один вход в здание, строение, сооружение является общим для двух и более организаций, индивидуальных предпринимателей, размещение фасадных информационных конструкций указанных организаций, индивидуальных предпринимателей над общим входом не допускается. 
7.2.4. Фасадные информационные конструкции нескольких организаций, находящихся в одном здании, строении, сооружении, выполняются одинакового формата и компонуются в единый блок в соответствии с архитектурно- художественной концепцией. Размещаемые на одном фасаде здания, строения, сооружения фасадные информационные конструкции должны быть установлены в пределах границ помещений, занимаемых организацией, индивидуальным предпринимателем, в один высотный ряд на одной горизонтали с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных информационных конструкций (в случае их соответствия требованиям настоящих Правил), иметь однотипное цветовое, композиционно-графическое, конструктивное решения. 
7.2.5. Цветовое решение фасадной информационной конструкции должно соотносится с архитектурным решением фасада здания, строения, сооружения, на котором размещается такая информационная конструкция, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком.
7.2.6. В оформлении фасадной информационной конструкции не должно использоваться более трех цветов (за исключением случаев использования товарного знака, знака обслуживания). 
7.2.7. Композиционно-графическим решением фасадной информационной конструкции является размещение композиции (объемных световых элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов) не более чем в две строки по горизонтали. Величина межстрочного интервала (кернинга) без учета выносных элементов шрифта в шрифтовой композиции фасадной информационной конструкции, составленной из двух строк, для композиции из прописных букв должна составлять от 0,5 до 0,75 высоты прописной буквы, для композиции, состоящей из строчных букв – не более одной высоты строчной буквы.  
7.2.8. Оформление шрифтовой композиции фасадной информационной конструкции должно осуществляться с использованием не более двух гарнитур шрифта, с соблюдением равномерного межбуквенного интервала (кернинга) и силуэта букв, характерного для каждой гарнитуры шрифта.  
7.2.9. Конструктивным решением фасадной информационной конструкции являются следующие варианты исполнения: 
-   композиция из отдельных объемных световых элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов (фасадная информационная конструкция без подложки); 
- композиция из отдельных букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов, размещенных на общей подложке (фасадная информационная конструкция на подложке); 
- световой короб сложной формы (фигурный короб); 
- световой короб простой формы (планшетный короб). 
7.2.10. Размещение фасадной информационной конструкции без подложки осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 600 мм для фасадной информационной конструкции, состоящей из одной строки, не более 600 мм для фасадной информационной конструкции, состоящей из двух строк (за исключением случаев размещения фасадной информационной конструкции на фризе); 
- максимальная высота объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе фасадной информационной конструкции должна быть не более 600 мм (за исключением случаев размещения фасадной информационной конструкции на фризе); 
- для зданий, расположенных в зоне охраны объектов культурного наследия, общая высота текстовой части с учетом высоты выносных элементов шрифта должна составлять не более 600 мм для фасадной информационной конструкции, состоящей из одной строки и не более 500 мм для объемных декоративно-художественных элементов, размещаемых в составе фасадной информационной конструкции; 
- высота торцевого профиля букв, цифр, символов в составе фасадной информационной конструкции должна составлять от 30 до 85 мм;
- максимальное расстояние между плоскостью фасада здания, строения, сооружения и основанием букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов в составе фасадной информационной конструкции должно составлять не более 100 мм; 
- крайняя точка элементов фасадной информационной конструкции должна находиться на расстоянии не более чем 130 мм от плоскости фасада (фриза) здания, строения, сооружения;
- в случае размещения фасадной информационной конструкции путем крепления каждого элемента на единую монтажную раму, все элементы рамы должны быть окрашены в тон участка фасада здания, строения, сооружения, на котором осуществляется размещение. Для сохранения прочностных характеристик фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных торговых объектов, а также возможности установки рам от других информационных конструкций без сверления дополнительных отверстий в фасаде каркас монтажной рамы должен предусматривать отверстия для крепления фасадной информационной конструкции с фиксированным шагом 500мм. 
 7.2.11. Размещение фасадной информационной конструкции на подложке осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- максимальная высота фасадной информационной конструкции должна составлять не более 600 мм (за исключением случаев размещения фасадной информационной конструкции на фризе); 
- общая высота текстовой части, а также декоративно-художественных элементов, размещаемых на подложке в виде объемных символов, должна составлять не более 70 % высоты подложки; 
- ширина каждого бокового поля фасадной информационной конструкции должна составлять не менее ширины прописной буквы «О» в начертании шрифта, используемого в информационной конструкции; 
- толщина торцевого профиля объемных букв, цифр, символов должна составлять не менее 10 мм и не более 100 мм;
- толщина подложки должна составлять не менее 30 мм и не более 50 мм; 
- расстояние между плоскостью фасада (фриза) здания, строения, сооружения и ближайшей точкой подложки должно быть не более 50 мм; 
- крайняя точка элементов фасадной информационной конструкции должна находиться на расстоянии не более чем 200 мм от плоскости фасада здания, строения, сооружения; 
- в случае размещения на фасаде здания, строения, сооружения нескольких фасадных информационных конструкций, подложки соседних фасадных информационных конструкций должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров либо с равным шагом (ритмом). 
7.2.12. Размещение фигурного, планшетного коробов осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- максимальная высота светового короба не должна превышать 600 мм (за исключением случаев размещения светового короба на фризе); 
- толщина торцевого профиля светового короба должна составлять не менее 600 мм, толщина 70-180 мм; 
- расстояние от крайней точки элементов светового короба до стены фасада (фриза) здания, строения, сооружения должна быть не более чем 180 мм; 
- в случае размещения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких планшетных коробов в виде комплекса блокированных фасадных информационных конструкций, их высота и толщина должны быть идентичными, соседние планшетные короба должны монтироваться между собой вплотную без видимых зазоров, фон информационного поля для каждого планшетного короба должен быть одного цвета. 
7.2.13. Размещение фасадной информационной конструкции на фризе здания, строения, сооружения осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
- общая высота текстовой части, а также декоративно-художественных элементов информационной конструкции с учетом высоты выносных элементов шрифта должна быть не более 70 % высоты фриза, а их длина – не более 70 % длины фриза (рисунок 8 приложения № 2);
- объемные световые элементы: буквы, цифры, символы, декоративно-художественные элементы, используемые в фасадной информационной конструкции, должны размещаться на единой горизонтальной оси (рисунок 8 приложения № 2); 
- высота размещаемых планшетных коробов, фасадных информационных конструкций на подложке должна быть равна высоте фриза (рисунок 8   приложения № 2);
- в случае если высота фриза превышает 700 мм фасадные информационные конструкции, следует размещать по его центральной оси, высота фасадных информационных конструкций должна соответствовать                   п. 7.2.11 настоящих Правил (рисунок 8 приложения № 2); 
- не допускается выход фасадной информационной конструкции за границы фриза.
7.2.14. Размещение фасадной информационной конструкции на козырьке здания, строения, сооружения осуществляется на вертикальной поверхности козырька здания, строения, сооружения в пределах ее границ. 
7.2.15. Фасадные информационные конструкции, размещаемые на фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, должны быть выполнены в виде объемных световых элементов без подложки. 
7.2.16. На фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия не допускается размещение фасадной информационной конструкции на фризе, имеющем архитектурный декор или орнамент. 
7.3. Требования к консольным информационным конструкциям. 
7.3.1. Допускаются следующие варианты размещения консольных информационных конструкций:
 - над верхней линией окон первого этажа, но не менее 400 мм от нижней линии окон второго этажа зданий, строений, сооружений; 
- между верхней линией окон первого этажа и крышей (карнизом) одноэтажных зданий, строений, сооружений, но не выше 400 мм от линии крыши (карниза); 
- у арок здания, строения, сооружения (в случае если вход в помещение, занимаемое организацией, индивидуальным предпринимателем, организован со стороны внутреннего двора здания, строения, сооружения). 
7.3.2. Размещение консольных информационных конструкций осуществляется в пределах границ помещений, занимаемых организациями, индивидуальными предпринимателями, в один высотный ряд на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии с учетом ранее размещенных на фасаде здания, строения, сооружения консольных и иных информационных конструкций (в случае их соответствия требованиям настоящих Правил).
В случае если организация или индивидуальный предприниматель занимает помещения, выходящие на угол здания, строения, сооружения допускается размещение только одной консольной информационной конструкции на одном фасаде, соответствующем занимаемым организацией, индивидуальным предпринимателем помещениям. 
7.3.3. Размещение консольных информационных конструкций допускается с соблюдением следующих требований: 
- размеры консольной информационной конструкции должны быть не более 800 мм по высоте и 800 мм по ширине (за исключением консольных информационных конструкций, размещаемых на фасадах объектов культурного наследия);
- размеры консольной информационной конструкции размещаемой на фасадах зданий, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия должны быть не более 500 мм по высоте и 500 мм по ширине; 
- расстояние от консольной информационной конструкции до плоскости фасада (выступающих элементов фасада) здания, строения, сооружения должно составлять не более 200 мм, при этом крайняя точка лицевой стороны консольной информационной конструкции не должна выступать от стены, на которую она крепится, более чем на 1000 мм;
- расстояние от уровня поверхности земли до нижнего края консольной информационной конструкции должно быть не менее 2500 мм; 
- расстояние между консольными информационными конструкциями должно составлять не менее 10,0 м;
- расстояние от края фасада до консольной информационной конструкции не должно быть более 200 мм, а крайняя точка ее лицевой стороны – на расстоянии более чем 1000 мм от плоскости фасада. 
7.4. Требования к витринным информационным конструкциям.
7.4.1. Оформление витражей должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения, соответствовать архитектурно-декоративной пластике всего фасада здания, строения, сооружения.
7.4.2. Витринные информационные конструкции с внутренней стороны остекления витража размещаются в соответствии со следующими требованиями:
- расстояние от витринной информационной конструкции до остекления витража должно составлять не менее 150 мм;
- во внутреннем пространстве витража допускается размещение подвесных тонких световых коробов с изображениями (лайтбоксов, планшетов), с максимальной площадью подобных витринных информационных конструкций не превышающей 1/3 площади окна;
- в случае установки технологического оборудования допускается размещение пленочного покрытия плоскости остекления витража, внутри помещения, при условии соблюдения светопропускаемости витража, в составе комплексного оформления витрин, цвет пленки – белый матовый; 
- площадь шрифтовых композиций, нанесенных методом пленочного покрытия, должна составлять не более 30% от всей площади витража. Высота букв, цифр, символов не должна превышать 100 мм;  
- стилистика, цветовое решение изображений витринной информационной конструкции и архитектурное решение фасада здания, строения, сооружения должны быть взаимно дополняющими;
- не шрифтовые элементы, составляющие композицию передаваемой информации, должны быть максимально графически стилизованы. Использование в составе витринной информационной конструкции натуралистических, подробных изображений не допускается.
7.4.3. Не допускается нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи витрин, оконных, дверных блоков.
7.5. Требования к крышным информационным конструкциям. 
7.5.1. Крышные информационные конструкции размещаются в виде объемных световых элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов без использования подложки выше линии карниза, парапета здания, строения, сооружения. 
7.5.2. Размещение крышной информационной конструкции на крыше здания, строения, сооружения допускается при условии, если единственным собственником (правообладателем) указанного здания, строения, сооружения является организация, индивидуальный предприниматель, сведения о котором содержатся в данной информационной конструкции, и в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которого она размещается. 
7.5.3. На зданиях, строениях сооружениях, являющихся объектами культурного наследия, расположенных в границах зоны охраны объектов культурного наследия, размещение крышных информационных конструкций не допускается. 
7.5.4. Крышные информационные конструкции должны соответствовать следующим требованиям: 
- максимальная высота крышной информационной конструкции должна быть не более (рисунок 9,10 приложения № 2): 
0,8 м для 1 – 2-этажных объектов; 
1,2 м для 3 – 5-этажных объектов; 
1,8 м для 6 – 9-этажных объектов; 
2,2 м для 10-15-этажных объектов; 
3,0 м для объектов, имеющих 16 и более этажей; 
- толщина световых объемных элементов: букв, цифр, символов, декоративно-художественных элементов должна составлять не менее 7 % и не более 20 % от их высоты (рисунок 11 приложения  № 2); 
- расстояние от парапета до нижнего края информационного поля крышной информационной конструкции должно быть не более 1000 мм; 
- размещение шрифтовой композиции должно осуществляться не более чем в две строки по горизонтали; 
- при размещении крышных информационных конструкций не должны использоваться технологии смены изображения, а также технологии организации медиафасадов, динамические способы передачи информации.
7.5.5. Не допускается крепление крышной информационной конструкции на балюстрады, декоративные ограждения кровли.
7.6. Требования к вывескам.
7.6.1. Допускаются следующие варианты размещения вывесок: 
-   в виде самостоятельной вывески;
- путем объединения вывесок в информационный блок с ячейками (модулями) для размещения информации, обеспечивающий формирование единой композиции, соразмерной с входной группой (в случае необходимости размещения у общего входа в здание, строение, сооружение более трех вывесок). 
7.6.2. Размещение вывесок осуществляется с соблюдением следующих требований: 
- размеры вывесок в виде самостоятельной вывески (за исключением случаев размещения вывески на дверях входных групп, внутренней стороне остекления витрин методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами) не должны превышать 300 мм по высоте, 400 мм по ширине, размеры информационного блока – 1400 мм по высоте, 1000 мм по ширине;
- размеры вывески, размещаемой на дверных блоках входных групп, внутренней стороне остекления витрин методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами, не должны превышать 400 мм по высоте, 300 мм по ширине;
- цветовое решение вывески должно соотноситься с архитектурным решением фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта, на котором она размещается, если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком; 
- в оформлении вывески не должно использоваться более трех цветов; 
- в цветовом и композиционном решениях информационного блока должны использоваться идентичные по цвету, размерам, материалам изготовления, способам подсветки ячейки (модули), если иное не оговорено зарегистрированным товарным знаком; 
- расположение букв, цифр, символов должно осуществляться по горизонтали с использованием не более двух гарнитур шрифта и с соблюдением межбуквенного интервала (кернинга), характерного для каждой гарнитуры шрифта; 
- установка вывески должна производиться вплотную к поверхности фасада здания, строения;  
- расстояние от краев проемов витрин, оконных блоков, ниш, архитектурных элементов, внутренних или внешних углов фасадов до ближайшей точки вывески, информационного блока должно составлять не менее 200 мм; 
- расстояние от уровня поверхности земли (пола входной группы) должно составлять не более 2200 мм до верхнего края вывески, информационного блока, расположенных на самом высоком уровне и не менее 800 мм до нижнего края вывески, информационного блока, расположенных на самом низком уровне. 
7.7. Требования к использованию элементов фирменного стиля.
7.7.1. Фирменный стиль должен формироваться на базе особой концепции и общего подхода к решению широкого диапазона проектных задач: визуальных форм продукции фирмы, фирменного знака, документации, одежды сотрудников, фирменного транспорта, стилевого единства изделий и их комплексов, а также формирования организационных сторон производственной и коммерческой деятельности предприятия. 
7.7.2. В случае использования в составе информационной конструкции элементов фирменного стиля, соблюдение требований фирменного стиля к объемно-пространственному, композиционному, конструктивному решениям, а также к размещению информационной конструкции допускается при условии соблюдения требований настоящих Правил. 
7.7.3. Использование в композиции информационной конструкции цветов фирменного стиля может быть обеспечено при условии, если предусмотренный фирменным стилем цвет и колер фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта взаимно дополняют друг друга. 
7.7.4. В случае если стилистика и цвета фирменного стиля дисгармоничны по отношению к стилистике и колеру фасада здания, строения, сооружения, нестационарного торгового объекта на котором планируется размещение информационной конструкции, используется монохромный вариант элементов фирменного стиля (белый, серый, золото, металл, бронза).».
1.7. Приложение к Правилам благоустройства территории города Кемерово считать приложением № 1.
1.8. Дополнить Правила благоустройства территории города Кемерово приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящему решению.
[bookmark: _GoBack]2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кемерово» и на сайте «Электронный бюллетень органов местного самоуправления города Кемерово» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - pravo-kemerovo.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Кемеровского городского Совета народных депутатов по развитию городского хозяйства (С.В.Пушкин).


Председатель Кемеровского городского 
Совета народных депутатов                                                            Н.Н. Сенчуров



Глава города                                                                                      И.В. Середюк
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